VIIMISTLUS    
Konstruktsioonid
Vundament


            lintvundament

Seinad




soojustatud puitelemendid
Autovarjualune

            tänavakivi
Vahelaed



puit, soojustatud

Vaheseinad
puitelement- kipsplaat, metallkarkass-kipsplaat
Põrand




betoonvalu

Soojustus



kivivill 200 mm seinad, 300mm lagi
Tehnosüsteemid
Veevarustus toimub tsentraalsest veetrassist. Üldveemõõdik ja korterite veemõõtjad on paigaldatud. Hoone kanaliseerimine toimub  tsentraalse kanalisatsiooni kaudu. 
Hoone soojavarustus on gaasikütte  baasil. Paigaldatud gaasikatel ( Wolf 24kw ) ja  soojaveeboiler. I korrusel vesipõrandaküte II korrusel radiaatorid termostaatidega.  Ventilatsioonisüsteemiks on loomulik ventilatsioon välisseina kompensatsiooni klappide kaudu. Niisketest ruumidest, WC-st ja  ja köögist toimub väljatõmme ventilaatori abil.
Maja elektrisüsteemis on paigaldatud juhtmestik, lülitid, pesad ja saunakeris. Kontrollmõõtmised on teostatud ning akt antakse omanikule üle koos maja projektdokumentatsiooni ning tööjoonistega. Peakilp asub krundi piiril ning maja jaotuskilp esikus. Elektriskeem esitatakse tööjoonistena .
Maja nõrkvoolu süsteem ning majasisesed telefoni/arvutivõrgu kaablid ja pesad on paigaldatud. 
Välisviimistlus
Seinad




     puitlaudis 
Sokkel




     krohv, värv
Katus




     plekk või kivikatus ( oleneb majatüübist )
Aknad 




     puit-alumiiniumaknad kolmekordse  selektiivklaasiga. 
Uksed

                 puitvälisuksed
Siseviimistlus

Seinad

Kõik eluruumid



seineks+värv, ( toon vastavalt kliendi soovile )
Niisked ruumid



keraamiline plaat ( toon vastavalt kliendi soovile )
Leiliruum




haab, lepp, termohaab
Põrandad

Elutuba, köök, koridorid


naturaalkihiga 3-lipiline laudparkett   
Magamistoad



naturaalkihiga 3-lipiline laudparkett   
Pesuruumid, WC, leiliruum


keraamiline plaat ( toon vastavalt kliendi soovile )
Terrass



sügavimmutatud laudis
Tehniline ruum



värvitud     

Laed


Kuivad ruumid



mdf  paneelid
Niisked ruumid



ripplagi puit või alumiinium
Leiliruum



haab, lepp, termohaab
Uksed

Välisuks



puituksed
Siseuksed



standarduks, valge, sile

Sauna uks



klaasist
Lukud, käepidemed

Kroomitud, paigaldatud  välisuksele, siseustele,  WC ja vannitoa uksed sisaldavad pöördsulgureid. 



 
San.tehnika




Kraanikausi segistid


            Gustavsberg Arctic    
Dushisegistid + lift



Gustavsberg Arctic  

Valamud koos valamujalaga


Gustavsberg Arctic
WC pott



Gustavsberg Arctic 
Dushinurgad



Balteco
Keris



6   kW  
Kamin





ei sisadu standardpaketis
Korsten



Schiedel isokern element
Hind sisaldab:
         Kinnistu
         Ehitis, mis on tehniliselt vastavuses kooskõlastatud projektdokumentatsiooniga.
         Veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumistasusid ning liitumist.
         Elektrivõrgu (3x20A) liitumistasusid ja liitumist.
         Võimalust liituda sidevõrguga.
         Kinnistu heakorrastust.
⁭         Auto juurdepääsutee rajamine (kiviparkett) vastavalt asendiplaanile.

⁭         Krundi tänavapoolse puidust piirdeaia ehitus (kõrgusega 100 cm).

Energiamärgist
